





2 Grande resisténcia aos acidos e bases sequndo as normas DIN.
2 Cores inalteraveis e superficies sem poros.

7 Resisténcia ao choque: 7.1 na escala MOHS, mais do que o quartz e topazio.
2 Coeficiente de ruptura muito superior ao de qualquer material andlogo conhecido.

7 Resisténcia a compressao: 1200 Kg por cm?.

7 Sistemna de Ligacdo com Pontos PVC. ("

MOTA: As cores podem sofrer alteragdes de cor de lote para
lote. Para pedidos posteriores para a mesma piscina, &
conveniente especificar o lote que vem indicado na caixa.

Informacoes Gerais

2,9x2,5cm
3,6x3,6cm
Como escolher o seu Ezarri 2,0% 3,0 cm
Ao escolher o seu Revestimento EZARRI, tenha \
em consideracao a referéncia do Tamanho e Cor. B

Exemplo: 2545 A
/5 - Ref. tamanho
A5 A - Ref. cor

Para encomendas inferiores a 20 m”, linhas lisa, niebla e
mix, os precos sofrem um acréscimo de

30%, excepto para as referéncias 2508-A, 2505-A, 2534-A,
2545-A e antiderrapantes nas cores mencionadas.

Especial Piscina

Formato 2,5 x 2,5 /mz

2534-APVC Lisa

2545-APVC Lisa
2508-APVC Niebla
2503-APVC Niebla

Antiderrapantes

Para as referéncias diferentes das apresentadas, a quantidade minima € 200 m? por pedido.




Formato 2,5 x 2,5 /mz

3633-APVC
I SGseAPC
*3635-APVC
2533-APVC *3641-APVC
2534-APVC *3644-APVC
2535-APVC 3645-APVC
2541-APVC *3646-APVC
2544-APVC *3647-APVC
2546-APVC *3649-APVC
2547-APVC 3651-APVC
2549-APVC *3652-APVC
2551-APVC *3631-BPVC
2552-APVIC *3632-BPVC
2531-BPVC *3639-BPVC
2532-BPVC *3642-BPVC
2539-BPVC *3653-BPVC
2542-BPVC *3658-BPVC
2553-BPVC *3659-BPVC
2558-BPVC 3636-CPVC
2559-BPVC 3648-CPVC
2536-CPVC *3654-CPVIC
2548-CPVC *3655-CPVC
2554-CPVC *3656-CPVC
2555-CPVC *3630-DPVC
2556-CPVC *3638-DPVC
2530-DPVC 3643-DPVC
2538-DPVC *3657-DPVC
2543-DPVC *3637-EPVC

2557-DPVC

2537-EPVC

* Para estas referéncias, o pedido minimo ¢ de 108 m’.
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