






















































































A QUADROQS ELECTRICOS

4 N\

- 0 periodo de filtracao pode ser escolhido e configurado. Qu a;:l rdn Eletft? o
- 0 periodo de filtracao é uma nocao muito importante para manter uma A unida e’ce‘re J2
qua limpida e sa. do local técnico

- 0 quadro a direita pode ser utilizado para calcular o tempo de filtracao = Ll zef2z
necessario. o bueipeie

- A partir de uma agua com temperatura inferior a 20° C, podemos basear- iRz
nos na sequinte formula: 7 Bty
Temp./2 =numero de horas de filtracao por dia

- Numa aqua suja verde ou salobra, é recomendada a filtracdo continua até
a resolucao do problema.

- Repartido 3/4 dia, 1/4 noite.

2 Programar

7 Proteger

- 0 quadro protege a bomba com um disjuntor "magneto-térmico" associado a uma ligacao electromagnética.

- Ele resquarda a bomba e protege-a em caso de curto-circuito ou de sobrecarga, o que nao pode ser feito apenas
pelos fusiveis.

7 Comandar
- 0 quadro eléctrico vai comandar o arranque da bomba
através do relégio de programacao e do ou dos outros

TEMPERATURA TEMIPO DE FILTRACAO P/ DIA

DA AGLA CLORD / BROMO
OXIGENIO ACTIVO

i projectores (12 V).

Até 100 C 2h 2h . -
De10°Cai2C 4h 4h - Consulte o quadro seguinte para ver a seccao do cabo.
De 12°Ca16° C 6h 7h - E - 3 0 eléctri
Lol i o E aconselhada a. instalacao de uma pmte:-:gan eléctrica
De 24 C a 275 C 10h 14 h por um diferencial 30 Ma para uma tensao de 230 V e
De 27:Ca30-C 15a20h 15220h 40 mA para uma tensao de 400 V "antes" do quadro
Acima de 30° C 20a24h 24 h S

TRANSFORMADOR 300W 25A TRANSFORMADOR 600W 25A

SECCAO COMPRIMENTO SECCAO COMPRIMENTO
4 mimz 2,10m 10 mme 2,10m

6 mm: 3,20m 16 mm: 3,20m
10 mme 5,30 m 25 mme 5,30 m

16 mm:2 8,50m 35 mm: 8,50m

25 mme 13,90 m 20 mimz 13,90 m
35 mm: 18,60 m - -

QUADRO DE POTENCIAS ABSORVIDAS PELOS MOTORES - CALIBRAGEM DOS DISJUNTORES

MOTORES MONOFASICOS 230V POTENCIA MOTORES TRIFASICOS 400V
CALIBRE INTENSIDADE o W INTEMSIDADE CALIBRE
DISJUNTOR ABSORVIDA ABSORVIDA DISJUNTOR
1,6 /2,4 2,24 1/3 0,25 - -
2,4/4 3,124 1/2 0,37 1,034 1/1,6
4/6,3 4,76a 3/4 0,59 1,60 A 1,6/2,4
6,3 /10 6,014 1 0,75 24 1,6/2,4
6,3/10 7,60 A 112 1,10 2,60 A 2,4 /4
10/16 10,40 A 2 1,50 3,504 24/4
- - 3 2,20 5A 4763
- 3,60 6,60 A 6,3/10
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