
























































REF.2 DESCRICAD

201.11 Modelo ROMA de 25m com corda e gancho

201.16 Mod. ROMA de 50m com cabo, tensor e estabilizador

201.31 Modelo MOSCU de 25m com corda e gancho

201.23 Mod. MOSCU de 50m com cabo tensor e estabilizador &
103.04 Estabilizador E E
203.02 Tensor em bronze =

250.01 Enrolador de sep. de pistas c/ rodas para 2 sep. de 25m
250.02 Enrolador de sep. de pistas ¢/ rodas para 5 sep. de 25m
202.12 Ancora para separador de pista em Inox

202.31 Ancora para separador de pista em Inox

Postes de Sinalizacao

REF.® DESCRICAD

205.01 Jogo de 2 postes de falsa partida com ancoras
206.01 Jogo de 2 postes para viragem de costas com ancoras
206.11 Jogo de bandeirolas para viragem de costas 12,5 m
206.19 Jogo de bandeirolas para viragem de costas 25 m
206.16 Corda com flutuadores para falsa partida (por metra)




























2841 | Quatro modulo 1238 x 470 x 2030 mm |

Modulos com duas portas

OR

2712 Um modulo 323 x 470 x 1720 mm
e e 2812 Um modulo 323 x 470 x 2030 mm
[ ‘ o [ : ‘ 27 Dois médulo 628 x 470 x 1720 mm
(| A .| 2822 Dois modulo 628 x 470 x 2030 mm
L ) J ’ ) 2731 Tres modulo 933 x 470 x 1720 mm
g JLL AR R | 2832 Tres modulo 933 x 470 x 2030 mm
1742 Quatro modulo 1238 x 470 x 1720 mm
2842 Quatro modulo 1238 x 470 x 2030 mm

Mddulos com trés portas

2713 Um madulo 323 x 470 x 1720 mm
I L o . 2813 Um modulo 323 x 470 x 2030 mm
[*] ‘ ‘ T T F*L*[*1*] 273 Dois médulo 628 x 470 x 1720 mm
Al B | Bt | Bttt 2823 Dois modulo 628 x 470 x 2030 mm
AL (NN G 2733 Tres modulo 933 x 470 x 1720 mm
, O PR P B O e 2833 Trés modulo 933 x 470 x 2030 mm
- o 2743 Quatro modulo 1238 x 470 x 1720 mm
2843 Quatro modulo 1238 x 470 x 2030 mm









