





A SABER

ANTI-CALCARIO

Permite eliminar os depdsitos de calcdrio que entopem
as canalizacoes e alimentam as algas.

BROMO

Oxidante que tal como o cloro permite a desinfeccao.
Extraido da 3gua da mar ou de nascente salina, o bromo
€ menos agressivo para a pele, olhos e cabelos que o
cloro. E menos sensivel ao pH e mantém toda a sua
eficacia até um valor de pH de 7.8. E particularmente
recomendado para piscinas aquecidas nas quais o calor
favorece a subida do pH.

CLORO ACTIVO

E o doro disponivel para a desinfeccao.

CLORO COMBINADO

E o resultado da accao destrutiva do cloro nos
componentes agredidos pela sua oxidacao Chamamos-
Ihe também cloraminas.

CLORO INORGANICO

E um tipo de coro sem &cido “isociantrico” ou
estabilizante. Corresponde a gama HTH.

CLORO LIVRE

E a adicdo do doro activo (ou acido hipocloroso - o
cloro disponivel) para agir na dgua e o cloro potencial
que serve de reserva, protegido dos raios UV pelo
estabilizante.

CLORO TOTAL

E a adicdo do doro livre e do cloro combinado. O cloro
total, cloro livre podem ser medidos através de tiras de
teste Aquacheck PRO Prata.

TRATAMENTO CHOQUE

E a accdo complementar na aqua correspondendo a
supra desinfeccao. Fazer um tratamento de choque
permite prevenir a acumulacao de contaminantes,
optimizando a accao do desinfectante, minimizando a
taxa de cloraminas e melhorar a clareza da agua.

FLOCULANTE

Sulfato de aluminio ou de ferro permitindo aglutinar
as micro particulas presentes na dqua afim de serem
retidas pela filtracdo. Melhorando assim a fineza de
filtracdo. Desaconselhado em filtros de diatomite.
Recomendamos FLOVIL ou ACTI FLOC.

PASTILHAS DPD

Kit de andlise permitindo verificar se o cloro presente
na dqua é cloro activo ou nao.

0s valores DPD1 determinam o cloro livre. Os valores
DPD2 as mono cloraminas, os valores DPD3, as di e
as tri cloraminas, e os DPD4 € o cloro total. Apenas as
pastilhas DPD1 sao (teis para as piscinas privadas/
particulares.

PALY

pPH OU POTENCIAL DE HIDROGENIO
Permite determinar qual a acidez ou alcalinidade da
aqua. E habitualmente aconselhado manter o valor
de pH entre 7.2 e 7.4. Um pH superior a 7.8 provoca
formacoes calcdrias, comichao, e o desenvolvimento de
bactérias e algas que se alimentam de calcario e de
magnésio. Um pH acido inferior a 7 provoca corrosao.
0 pH mede-se com fitas do tipo Aquacheck ou
pastilhas.

PHMB

Polimero hexamétileno biguanide. Anti bactérias, anti
algas que tem um poder floculante. A sua accao deve
ser combinada com um oxidante como o perdxido de
hidrogénio. A utilizacdo do PHMB numa piscina com
cloro requer a neutralizacao do cloro (com ACTI stop ou
um produto similar).

Ao contrario, uma piscina tratada com PHMB e que se
pretende tratar com cloro, sera necessario despejar a
agua completamente.

PPM
Trata-se da abreviatura de “partes por milhdo”, é
uma medida standardizada para as diferentes taxas.
Corresponde na verdade a mg/|.

REMANESCENCIA
Persisténcia no tempo (resisténcia no tempo) da accao
de um produto.

ESTABILIZANTE

Ou acido cianuritico. Reduz a degradacao do cloro em
contacto com os raios UV.

Permite aumentar a remanescéncia do cloro. Excesso
de estabilizante (acima de 75 ppm) € nocivo porque
bloqueia a accao do doro. A Onica forma de baixar a
concentracao de estabilizante é retirar parte da agua
da piscina. Pode ser verificada com a ajuda de firas de
teste tipo AQUACHECK amarelo.

TAC

Titulo alcalimétrico completo mede a concentracao na
agqua dos hidratos, carbonetos e bicarbonatos. Exprime-
se em graus franceses. O valor de referéncia situa-se
entre 10 e 30° F. um TAC equilibrado é essencial para a
boa estabilidade do pH.

TDS
Medida total dos sdlidos dissolvidos. Faz-se pela simples
evaporacao da dguae pesagem dos solidos restantes.

TH

Ou titulo hidrométrico. E o teor em calcario e magnésio
dissolvido, permite medir a dureza da aqua.
Exprime-se em graus franceses.

0 valor certo para uma piscina situar-se-a entre 10 e
25°C.



Problema

Causas Provaveis

PROBLEMAS E SOLUCOES

Aqua Esverdeada,
paredes e fundos
escorregadios

7 Presenca de algas
trazidas pela chuva ou
vento.

7 Agua ha muito tempo
sem tratamento

Solucoes Recomendadas

. Analisar o pH e se necessario, ajusta-lo para o

nivel ideal (7,2 -7,4).

2. Escovar o fundo e as paredes da piscina.
3. Adicionar 1 It de ACTI Anti-Algas Concentrado

por cada 100 m3.

. Filtrar por 6 a 12 horas. Deixar a dgua

repousar por 12 horas. Aspirar.

. Fazer super clorinacao com 14 gr de ACTI Clro

Dissolucao Rapida por cada m3 de aqua.

Agua Turva
Leitosa

7 pH elevado

. Analisar o pH da dgua, e se estiver elevado

utilizar ACTI pH Menos para ajusta-lo para o
nivel ideal (7,2 -7,4).

. Verificar a areia do filtro.
3. Adicionar 20 / 30 gr de ACTI Floculante

liquido por cada m3 de dqua.

. Filtrar a dqua por 12 horas.

Agua Turva
com forte cheiro
a cloro

7 Presenca de cloraminas

. Analisar o pH da dgua, e se necessario ajusta-

lo para o nivel ideal (7,2 - 7,4)

. Fazer super clorinacdo com 1,4kg de ACTI

Cloro Dissolucao Rapida por cada 100 m3 de
agua.

Superficie da
agua gordurosa

7 Presenca de bronzeador
na agua da piscina

7 Presenca de fuligem na
agua da piscina

. Envolver o camaroeiro num pano e realizar a

limpeza da superficie.

. Fazer super clorinacao com 1,4kg de ACTI

Cloro Dissolucao Rapida por cada 100 m3 de
agua.

. Limpar as paredes da piscina junto a linha de

dgua utilizando ACTI Gelnet.

Irritacdao nos
olhos ou cabelos
ressequidos

7 pH desajustado

. Analisar o pH da dqua, e se necssario ajusta-

-lo para o nivel ideal (7,2- 7,4).

Infeccoes nos
banhistas apés
o uso da piscina
(conjutivite,
micoses, etc.)

7 Presenca de bactérias e
fungos na dgua causa-
das pela falta de cloro.

. Analisar o pH da dqua, e se necssario ajusta-

lo para o nivel ideal (7,2- 7,4).

. Fazer super clerinacao com 14gr de ACTI Cloro

Dissolucao Rapida por cada m3 de dqua.

. Manter sempre o residual de cloro livre entre

1,0e 2,0 ppm.
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ULTRAVIOLETAS
Caracteristicas Ultravioletas

DESINFECCAO, PURIFICACAOQ,
TRATAMENTO ANTI-ALGAS

solucao Curativa:

- Assequrada pelo bactericida UV que tem
por fundamento gerar raios ultravioletas
dentro da camara de tratamento. Estes raios
irradiam as células vivas contidas no liquido
que atravessa o aparelho, sem modificar os
critérios fisico-quimicos e sem gerar solucdes
residuais.

0s micrdbios, virus e Dbactérias sao
particularmente sensiveis aos raios UV, assim
como as algas, mofos e fungos.

solucao Preventiva:

- Realizada por meio da adicao automatica
de um produto remanescente. Efectua-se
uma microdosificacdo gracas a uma bomba
dosificadora que proporciona uma dissolucao

O TRATAMENTO UV
A AGUA A0 NATURAL

O Principio

Os raios UV produzidos pelas lampadas do
esterilizador recriam o efeito desinfectante dos raios
solares. Em contacto com os raios UV, as bactérias,
0s virus e outros micro-organismos sao totalmente
destruidos deixando de ter a possibilidade de se
multiplicar na dqua. A esterilizacao por UV € uma
desinfeccao fisica que nao obriga a utilizacao
de produtos quimicos. No entanto a sua accdo
sobre as algas ¢ limitada. E necessdrio utilizar em
complemento do tratamento por UV, um produto
anti-algas para garantir a sua piscina uma aqua

limpa e sem algas.

Os Pontos Fortes

- Os raios UV tém uma accao antivirus mais eficaz
que o cloro.

- Reducao superior a 50% de cedro ou bromo.














